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AAZ039-CP4

AAZ039-CP4 KIT INSERIMENTO PARAOLI 

CP4

Il kit è così composto:

• AAZ039-696 Inseritore paraolio interno flange 

con 2 paraoli. Similar 0.986.610.696.

• AAZ039-697 Inseritore paraolio esterno flange 

con 2 paraoli. Similar 0.986.610.697.

• AAZ039-698 Inseritore paraolio flange corta con 

1 paraolio. Similar 0.986.610.698.

• AAZ039-0M   Manicotto di spinta

• AAZ039-0C Cono di protezione paraoli.

Le pompe Bosch CP4 presentato due tipi differenti di 

flange, una lunga con all’interno due paraoli ed una 

più corta con un solo paraolio.

Nella foto a destra potete vedere, partendo da 

sinistra, la flangia lunga con montato il paraolio 

interno, si prosegue poi sempre con una flangia 

modello lungo con paraolio esterno montato e si 

conclude con una flangia modello corto con paraolio 

montato.

KIT INSERIMENTO PARAOLI 

SU FLANGE POMPE BOSCH CP4
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AAZ039-CP4

KIT INSERIMENTO PARAOLI 

SU FLANGE POMPE BOSCH CP4

Per procedere con l’inserimento del paraolio interno delle 

flange lunghe con due paraoli utilizzare l’inseritore 

AAZ034-696. Inserire il paraolio sul suo inseritore facendo 

attenzione a posizionare il paraolio con il labbro rivolto 

verso l’interno della pompa. Dato che il montaggio potrebbe 

risultare difficoltoso aiutarsi con l’apposito manicotto di 

spinta.

Per procedere con l’inserimento del paraolio esterno delle 

flange lunghe con due paraoli utilizzare l’inseritore 

AAZ034-697. Inserire il paraolio sul suo inseritore facendo 

attenzione a posizionare il paraolio con il labbro rivolto 

verso l’esterno. Dato che il montaggio potrebbe risultare 

difficoltoso aiutarsi con l’apposito manicotto di spinta.

Per procedere con l’inserimento del paraolio delle flange 

corte utilizzare l’inseritore AAZ034-698. Inserire il paraolio 

sul suo inseritore facendo attenzione a posizionare il 

paraolio con il labbro rivolto verso l’interno. Dato che il 

montaggio potrebbe risultare difficoltoso aiutarsi con 

l’apposito manicotto di spinta.

Nel procedere nel montaggio della flangia sulla pompa bisogna fare attenzione a non danneggiare il paraolio 

con la chiavetta/grano dell’albero (foto 1); pertanto è vivamente consigliato l’utilizzo del nostro cono 

protettivo cod. AAZ039-0C (foto 2 e 3) .

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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